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1. Scop

Aceste specificatii sunt caracteristice pentru bateriile alcaline Foton Master, LR3

1.1 Echivalente:
IEC
JIs

:LRO3
:AM 4

Altele : AAA, E92, 4003
ANSI| :24A

1.2 Document referinta

IEC 60086-1 (2000-11) ---Baterii primare Partea 1: General

IEC 60086-2 (2001-10) ---Baterii primare Partea a doua : Specificatii fizice si electrice

IEC 60086-5 (2000-07) ---Baterii primare Partea a cincea: Sigurania bateriilor cu electrolit saturat cu apa

2. Sistem chimic

Alcaline Dioxid de mangan
* Hg max 0.025%; Cd max 0.025%; Pb max 0.4% (procent din greutatea totala)

3. Tensiune nominala 1.5V
4. Greutate medie: 12 g

5. Capacitate nominala
1300 mAh (Conditii : 75Q rezistenta de sarcina, descarcare 4ore pe zi la 20 + 2°C, tensiune finala 0.9 volti)

6. Caracteristici electrice:

(Conditji : 5.0Q + 0.5% rezistenta de sarcina, timp de masurare 0.3 sec, temperatura la 20 + 2°C, testat
pana in 30 de zile de la livrare)

Tensiune in Tensiune C
t Ak * Curent
deggﬁil‘.lsi o de s(%r)cma de varf (A) Standard de acceptare
Baterie noua 1.58 1.45 6.0 il R ) i Bl )
Dupa 3lunila45°C | 1.56 1.40 5.0 ' g DaaaRing.
Dupa un 1an la temperatura camerd ~ 1.56 1.40 5.0

*Se va folosi un ampermetru spiral cu acuratete de + 0.5% (nivel 0.5)

7. Caracteristici de iesire
(Conditii : Temp test. 20 £ 2°C, testat pana in 30 de zile de la livrare)

Conditii de descarcare Durata tipica de descarcare
Rezistenta Timp de Tandiines Baterie Dupa 3 luni la Dupa 12 lunila
assaree | hre | el noua 45°C temperatura camerei
75Q 4h 0.9 72h 65.4h 65.4h
; in/h, 8h/ 0.9 4h 3.64h 3.6h
Standardul IEC S12 Jminh, Ghd
100Q 1h _ 0.9 8.5h 7.7h 7.7h
36Q 15sec/min | 0.9 675 cicluri 610 cicluri 610 cicluri
Referinte 20Q 24h 0.9 19 h 17.5h 17.5h
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8. Siguranta la scurgeri a electrolitului

Item Conditii Perioada Caracteristici Standard de acceptare

20Q descarcare
Caracteristici pentru contmusf I?l temp. 2? | 48 ore N=30, Ac=0, Re=1
descarcarea profunda | 2°C, umiditate relativa:

65 + 20% RH Nu vor exista deformari

= ce depasesc
La temp. 45 + 2°C, dimensiunile specificate

Umiditate relativa: less 60 zile §| nici Scurgeri vizibile
Caracteristici de than 70% RH iul liber.
. o | cu ochiul liber. N=30, Ac=1, Re=2
depozitare La temp. 60 * 2°C,
umiditate relativa: mai 30 zile
putin de 90% RH

9. Caracteristici de siguranta

Conditii Perioada Caracteristici Standard de acceptare

Caracteristicile

de scurt-circuitare Temp.: 20 + 2°C 24 ore

Bateria nu explodeaza N=9, Ac=0, Re=1
Charging current: 40mA,

o 24 ore
temp. 20+ 2°C

Caracteristici de abuz

10. Marcaje

Urmatoarele marcaje vor fi imprimate, lipite sau tiparite pe baterie

(1) Tip de baterie: LR3

(2) Brandul distribuitorului sau abreviere: FOTON

(3)Tensiune nominala: 1.5V

(4) Polaritate : "+"

(5) Avertisment EN/FR/RO: cum este specificat in artwork

(6) Durata de viata de depozitare: format MM-YYYY format (Appendix 7)

11. Avertizari de folosire

(1) Intrucat bateria nu este creata pentru reincarcare, exista riscul aparitiei scurgerilor de electrolit care pot provoca
daune aparatului in care este folosit in cazul in care se Incearca reincarcarea bateriei.

(2) Bateria va fi introdusa respectandu-se polaritatea corecta +/-.

(3) Este interzisa scurt-circuitarea, aruncarea n foc sau demontarea bateriilor.
12. Durata de viata de depozitare : 5 ani dupa livrare, daca este depozitat4 in conditii optime.
13. Dimensiuni (vezi imaginea DWG-S-001)

14. Structura bateriei (vezi imaginea DWG-S-002)



STRUCTURA BATERIEI ALCALINE DIMENSIUNILE
LR3 BATERIEI ALCALINE

ECRAN CATODIC LR3
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DISC ANOD — /

AGENT ADEZIV PENTRU
COLECTORUL DE CURENT ' Y

Nr|  Nume | Material Max 0¢10.5
Dioxid de mangan, Grafit, : =
1.| Catod Hidroxid de potasiu, Aditivi . Min ¢9.5

Pudré de zinc, Hidroxid de potasiu,
2.| Anod oxid de zinc, Aditivi

MODEL: FE LR3 BATERII ALCALINE | DWG. NO.: DWG-5-004 MODEL: FM LR3 BATERII ALCALINE | DWG. NO.. DWG-5-004

SCALAL NS DIMENSIUNI: mm | APROBAT DE: SCALA: NTS DIMENSIUNI: mm | APROBAT DE:
DATA: 27 / 8 [ 9a|DESENAT DB | DATA. 27 / B | g |oesowr o
; |
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