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1. Scop

Aceste specificaţii sunt caracteristice pentru bateriile alcaline Foton Master , LR23

1.1 Echivalenţe: IEC/CEI : 23A

1.2 Document referinţă

IEC 60086-1 (2000-11) ---Baterii primare  Partea 1: General 
IEC 60086-2 (2001-10) ---Baterii primare  Partea a doua: Specificaţii fizice şi electrice

2. Sistem chimic

Alcaline  Dioxid de mangan 
* Hg max 0.025%; Cd max 0.025%; Pb max 0.4% (procent din greutatea totală)

3. Tensiune nominală 12V

4. Greutate medie: 7.5 g

5. Capacitate nominală: 45 mAh

6. Caracteristici electrice:
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7. Marcaje 
 

Urmatoarele marcaje vor fi imprimate, lipite sau tiparite pe baterie 

(1) Tip de baterie: LR23A 

(2) Brandul distribuitorului sau abreviere: FOTON 

(3) Tensiune nominala: 12V 

(4) Polaritate : "+" 

(5) Avertisment EN/FR/RO: cum este specificat în artwork 

(6) Durata de viaţa de depozitare: format MM-YYYY format (Appendix 7) 

8. Avertizări de folosire 
 

(1) Întrucât bateria nu este creată pentru reîncărcare, există riscul apariţiei scurgerilor de electrolit care pot provoca 
daune aparatului în care este folosit în cazul în care se încearca reîncărcarea bateriei. 

(2) Bateria va fi introdusă respectând-use polaritatea corectă +/-. 

(3) Este interzisă scurt-circuitarea, aruncarea în foc sau demontarea bateriilor. 

9. Durata de viaţa de depozitare: 5 ani dupa livrare, daca este depozitată in condiţii optime. 




