Foton

SPECIFICATIE TEHNICA
Adaptor acumulator scule electrice ART8MT
de la AEG Li-lon 18V la Makita Li-lon 18V

e ATENTIE (incércare nepermisd):
Adaptorul nu poate fi utilizat pentru
incdrcarea  acumulatorului uneltei
electrice si nu este compatibil cu niciun
incarcator.  Cénd  este  necesard
incdrcarea, scoateti acumulatorul  din
adaptor si folositi exclusiv incarcatorul
acestuia.

e Prevenirea pornirii accidentale:
Pentru a reduce riscul de vatdmare
corporald grava, opriti unealta electrica
si scoateti acumulatorul Tmpreund cu
adaptorul inainte de a efectua orice
reglaj, curdtare sau montare/demontare
de accesorii.

* Transport si depozitare: Nu

SPECIFICATI TEHNICE depozitati si nu transportati adaptoarele

Tensiune suportatd: 18V (tensiune nominald 18V, tensiune max. fard sarcing 20V); cu acumulatorii  montati  pe ele.
Asigurati-va cd obiectele metalice nu pot
intra in contact cu bornele expuse, pentru

Acumulatori compatibili: Litiv-lon (Lion);

Temperaturd: a evita riscul de scurtcircuit sau incendiu.
In fundtionare: 5°C pand la +40°C; e Compatibilitate:  Utilizati  doar
In repaus:  -20°C piind la +80°C; acumulatorii  si  uneltele  compatibile
Umiditate: specificate  pentru  acest  adaptor.
in functionare: 10% ~ 90% (i condensare); Utilizarea unui acumulator
In repaus: ~ 10% ~ 90% (fard condensare). necorespunzdtor sau a unei unelte

necorespunzdtoare poate provoca

CARACTERISTICI FIZICE defectarea adaptorului sau a uneltei

Material carcasi: Plostic dur; electrice.
Dimensiuni (Lx | x h): 112 x 74 x 43 mm;
Greutate: 90g;

Culoare: Negru.
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