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SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
Adaptor acumulator scule electrice EIN18MT 
de la Einhell Li-Ion 18V la Makita Li-Ion 18V
 

Material carcasă: Plastic dur;

Dimensiuni (L x l x h): 109 x 69 x 45 mm; 

Greutate: 89g; 

Culoare: Negru.

CARACTERISTICI FIZICE 

Tensiune suportată: 18V (tensiune nominală 18V, tensiune max. fără sarcină 20V);

Acumulatori compatibili: Litiu-Ion (Li-Ion);
Temperatură: 
În funcționare: 5°C până la +40°C;
În repaus:        -20°C până la +80°C;
Umiditate: 
În funcționare: 10% ~ 90% (fără condensare);
În repaus:         10% ~ 90% (fără condensare).

SPECIFICAȚII TEHNICE

• ATENȚIE (Încărcare nepermisă): 
Adaptorul nu poate fi utilizat pentru 
încărcarea acumulatorului uneltei 
electrice și nu este compatibil cu niciun 
încărcător. Când este necesară 
încărcarea, scoateți acumulatorul din 
adaptor și folosiți exclusiv încărcătorul 
acestuia.

• Prevenirea pornirii accidentale: 
Pentru a reduce riscul de vătămare 
corporală gravă, opriți unealta electrică 
și scoateți acumulatorul împreună cu 
adaptorul înainte de a efectua orice 
reglaj, curățare sau montare/demontare 
de accesorii.

• Transport și depozitare: Nu 
depozitați și nu transportați adaptoarele 
cu acumulatorii montați pe ele. 
Asigurați-vă că obiectele metalice nu pot 
intra în contact cu bornele expuse, pentru 
a evita riscul de scurtcircuit sau incendiu.

• Compatibilitate: Utilizați doar 
acumulatorii și uneltele compatibile 
specificate pentru acest adaptor. 
Utilizarea unui acumulator 
necorespunzător sau a unei unelte 
necorespunzătoare poate provoca 
defectarea adaptorului sau a uneltei 
electrice.
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