Foton

SPECIFICATIE TEHNICA
inciircétor pentru acumulatori scule electrice
AEG AGC-01

Conditii de mediu: Feriti aparatul de
plodie si umezeald. Patrunderea apei in
interiorul acestuia creste semnificativ riscul de
electrocutare.

Compdatibilitate stricta: Folositi
echipamentul exclusiv pentru bateriile Litiu-lon
compatibile, respectand tensiunea indicatd.
Alimentarea altor tipuri de acumulatori poate
provoca incendii sau explozii. Nu incercati
niciodatd s& alimentati baterii de unica
folosinta (nereincarcabile).

intretinere si  inspectie:  Mentineti
dlspozmvul curat; acumularea de murdarie
poate favoriza scurtcircuitele. Inainte de

SPECIFICATI TEHNICE fiecare folosire, inspectati vizual carcasa,

Curent incdrcare: 2A; cablul si stecherul.

Tensiune acumulatori: 14.4V- 18V; Prevenirea incendiilor: Evitafi asezarea

Acumulatori compatibili: Litiv-lon (LiHon); pe suprafete inflamabile (hartie, materiale
textile) sau in  apropierea substantelor

ITSTUp:crtT;lr]lLare 5o pn 10 +40°C; combustibile, deoarece cdaldura degajata in
nrepaus:  -20°C pand lo +80°( timpul functiondrii reprezintd un pericol.
Umiditate: Functiile indicatoarelor luminoase
in functionare: 10% ~ 90% (i condensare); (LED-uri):

Inrepaus:  10% ~ 90% (fird condensare).

Rosu aprins constant: Conectati la prizé

[ ]
CARACTERISTICI FIZICE e Verde intermitent: Se Tnco[cé

Material carcasa: Plastic dur; e Verde aprins constant: Incdrcarea este
— - - completd

Dimensiuni (Lx | x h): 173 x 127 x 78 mm; ®* Rosu si verde intermitent alternativ:

Greutate: 410g; Bateria sau incdrcdtorul este defect

® Rosu intermitent: Bateria sau Tncarcatorul

Culoare: Negru. s-a supraincdlzit
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